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Bau eines Jungvolkkastens

Die Bildergalerie enthält 
einige erläuternde Fotos 
zur Montage des 
Jungvolkkastens des 
Vereins Thurgauischer 
Bienenfreunde (VTBF)
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Am künftigen Flugbrett werden 
die Abschrägungen 
eingezeichnet

Das Bodengitter wird 
festgetackert

Die Schrägen beim Flugbrett 
werden gefräst
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Das Frontbrett erhält die Bohrungen

Die Auflagehölzchen werden genau 
eingemessen und aufgenagelt
(Variante: Rahmentragleisten Nr. 19118)
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Die Seitenwand wird an die Rückwand 
geschraubt

Das Frontbrett wird an die Rückwand 
geschraubt

Je näher beim Bohrloch die Schraub-
zwinge angebracht wird, desto exakter 
kann verschraubt werden

Es wird empfohlen, die Abstandhölzchen 
nach diesem Schritt aufzunageln

(Variante: Abstandstifte Nr. 10910)
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Am Bodenbrett werden die 
Bohrungen angebracht

Das Bodenbrett wird mit der 
Seitenwand sowie …

… mit der Rück- und der 
Frontwand verschraubt
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Das Blatt erhält seine 
Bohrungen … … und wird mit der 

Rückwand verschraubt
Vor dem Verschrauben mit der 
Seitenwand und der Front wird 
die korrekte Lichtweite mit einem 
Rahmen geprüft
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Allfällige Unebenheiten bei den 
Übergängen Platte zu Seitenwand bzw. 
Front werden geschliffen oder gehobelt

Der Schliesshaken wird montiert 
(Variante)

Der Verschluss wird befestigt, dass er 
mit kleinem Widerstand schliesst

Montierter Verschluss
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Verschluss vor Montage
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Das Aluminiumblech erhält im Zentrum die 
Bohrung für die Senkkopfschraube

Die Einschlagmutter wird in die Bohrung des 
Futterloch-Holzzapfens geschlagen

Aluminiumblech  und Holzzapfen werden 
verschraubt

Die überstehende Schraube wird abgesägt 
und allfällige Brauen abgefeilt
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Montierter Fluglochschieber

Der Schieber erhält Bohrung 
und Abrundung

Platzierung des Fluglochschiebers
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Mit Hilfe des Varroaschiebers wird die genaue Länge 
der Falzleiste Front eingezeichnet

Die Falzleiste Front wird im rechten Winkel zur 
1. seitlichen Falzleiste angeschraubt

Die 2. seitliche Falzleiste wird im rech-
ten Winkel zur Falzleiste Front befestigt
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Die auf Länge zugeschnittene 
Griffleiste des Varroaschiebers 
erhält das doppelseitige Klebeband 
aufgetragen

Zur Sicherung wird die Schieber-platte 
an die Griffleiste genagelt …

Mit der aufgeklebten Griffleiste wird 
der Sitz des Varroaschiebers geprüft

… und die Nägel auf der Rückseite 
gekürzt und die Brauen abgefeilt
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Die Winkelschraube dient 
als Sicherung für den Var-
roaschieber Nach der Schlusskontrolle …

… steht der Jungvolkkasten für die 
kommende Saison bereit

35

36

37


